Materialpriifungsamt — Glaspriifstelle LGAlEI
an der Zweigstelle Wiirzburg

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis P-229913-LGA
Zertifiziert nach DIN EN 1SO 9001 / 14001

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis-Nummer: P-229913-LGA

Gegenstand Absturzsichernde Verglasung mit versuchstechnisch er-
mittelter Tragfahigkeit unter stoRartiger Einwirkung ge-
mal Ifd. Nr. C 4.12 der Bayerischen Technischen Baube-
stimmungen (BayTB) Fassung Juni 2022

Anwendung Absturzsichernde Verglasung der Kategorie B gemaf
DIN 18008-4
Gelandersystem NX50 - am unteren Rand in ein Alumini-
umprofil eingeklemmte Bristungsverglasung

Antragsteller BTS Aliminyum Metal ve PVC San. ve Tic. Ltd. Sti.
Dr.Cemil Bengti Cd. Yurt Sk. No:12
Caglayan / Istanbul

Tarkei
Ausstellungsdatum 31.05.2022
Geltungsdauer bis 30.05.2027

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist die oben genannte Bauart nach
den Landesbauordnungen der Lander der Bundesrepublik Deutschland verwendbar.

Der Bearbeiter und k&itéy/der Glasprfstelle:

7

Dipl.-Ing. (Univ.) Dieter Katz
Prifstellenleiter

o N
Das allgemeine bauaufsichtliche Pr'ufzeugm&u hfasst 9 Seiten.

Dieses Priifzeugnis darf nur im vollen Wortlaut veroffentlicht werden.
Jede Veréffentlichung in Kiirzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Priifstelle.
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Betreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den
,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allge-
meine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforde-
rung sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Priifstelle. Texte und Zeichnungen
von Werbeschriften dlrfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widerspre-
chen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis
"Von der Prifstelle nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des

allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt oder geédndert
werden, inshesondere wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgeflihrte Bauart ist eine absturz-
sichernde Verglasung nach DIN 18008-4 gemaR BayTB Ifd. Nr. C 4.12 Fassung Juni 2022.
Die Neigung der Glasscheibe kann +/-10° zur Vertikalen betragen. Darliber hinaus darf das
Gelander zur Angriffsseite beliebig geneigt sein (durch die Verglasung und angriffsseitige Ver-
kehrsflache aufgespannte Winkel ist kleiner als 80°)

1.2  Anwendungsbereich

Die Bauart darf als absturzsichernde Verglasung der Kategorie B nach DIN 18008-4 angewen-
det werden.

1.3 Verwendungsauflagen / -beschrankungen bzw. Anmerkungen

Die Bauart darf nicht zur Aussteifung anderer Bauteile herangezogen werden. Die Bauteile,
an die die Bauart angeschlossen wird, miissen ausreichend tragfahig sein, sowie die Einwir-
kungen aus statischen und stoRartigen Beanspruchungen aufnehmen und ableiten kénnen.
Die Scheiben mussen oben einen lastverteilenden Handlauf oder alternativ einen Kanten-
schutz aufweisen.

1.4 Grundlegende Dokumente

DIN EN 572-1:2011-11 Glas im Bauwesen - Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicat-
glas - Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische und me-
chanische Eigenschaften; Deutsche Fassung prEN

DIN EN 12150-1:2012-01 Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheits-
glas - Teil 1: Definition und Beschreibung

EN 14449: 2005-07 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas

DIN 18008-1:2020-05 Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —
Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen

DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen — Bemessungs- und Konstruktionsregeln —
Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen

Européische Technische Bewertung ETA-10/0305 des Deutschen Institutes fur Bautechnik,
Berlin vom 06.12.2017 fur EJOT SDF 10V und EJOT SDF 10H
Hersteller: EJOT Baubefestigungen GmbH, 57334 Bad Laasphe.

[1] Gutachterliche Stellungnahme S-WUE/170074 der LGA Materialprifungsamt-Glasprifstelle
an der Zweigstelle Wirzburg vom 31.05.2017
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2.1

2141

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften, Kennwerte
Hinsichtlich der verwendeten Ausgangsprodukte ist DIN 18008-4 Abschnitt 4 zu beachten.

Glasscheiben
Die Glasscheiben bestehen aus Verbundsicherheitsglas mit dem Aufbau:

8 mm ESG - 1,52 mm PVB — 8 mm ESG
Die Verwendung von ESG-H anstelle von ESG ist ebenfalls mit diesem Priifzeugnis abge-
deckt.

—  |1.52pvB
ESG/ESG-H | ©]
I

ESG/ESG-H | ]

Die zuldssigen Abmessungen der rechteckigen Glasscheiben betragen:

500<B H <1090 mm  Ausfuhrung mit Handlauf
1500=B H=1090 mm  Ausfihrung ohne Handlauf

Fur die verwendete Glasart gilt folgende Mindestbruchspannung:
ESG 120 N/mm?

Unter VSG im Sinne der Normenreihe DIN 18008 ist Verbund-Sicherheitsglas nach DIN
EN 14449:2005-07 zu verstehen, das unter anderem im Hinblick auf die StoRsicherheit,
durch Leistungserklarung und CE-Kennzeichnung bestatigt, mindestens die Einstufung
2(B)2 gemal DIN EN 12600:2003-04 aufweist. Um die in der Normenreihe DIN 18008 ge-
stellten Bauwerksanforderungen im Hinblick auf die Resttragfahigkeit zu erfullen, miissen
zur Herstellung von VSG im Sinne von DIN 18008 z.B. Folien aus Polyvinyl-Butyral (PVB)
mit folgenden Eigenschaften verwendet werden:

Reilfestigkeit: > 20 N/mm?
Bruchdehnung: > 250 %

Werden zusétzliche Leistungen flr das Bauprodukt gefordert, sind diese iber eine ETA oder
einen sonstigen baurechtlichen Verwendbarkeitsnachweis zu belegen.
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2.1.2 Glasbefestigung

Das Montageprofil ist ein durchgehendes Profil mit einer Ldnge von 3000 mm, das im Ab-
stand von 200 mm mittels 1 Schraube 7x145 in Dubeln EJOT SDF 10x140 im Beton befes-
tigt wird. AnschlieBend werden die Kunststoffwinkel (Abb. 2-2) eingesetzt, die Scheiben ein-
gefiihrt und mit den Keilen (Abb. 2-3) im Abstand von 250 mm geklemmt. Auf die Scheiben

wird ein Handlauf in Form eines Aluminium Rundrohres 42,4x1,6 mm bzw. ein Kantenschutz
U-Profil 27,7x25,1x1,6 mm aufgesteckt.

\

1. Profil

125/

2. Klemmkeil

I
T—— 3. Winkel

RS || SOV
Abb. 2-1  Profil NX50, Ubersicht

Abb. 2-2  Kunststoffwinkel
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Abb. 2-3  Klemmkeil
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Abb. 2-4 Handlauf 42,4x1,6 Abb. 2-5 Kantenschutz 27,7x25,1x1,6

2.2 Tragfahigkeit unter stoartiger Einwirkung

Die Tragféahigkeit unter stoRartiger Einwirkung wurde in der Gutachterlichen Stellungnahme
[1] nachgewiesen. Der Nachweis ist fur stoRBartige Einwirkung von innen nach auf3en, d. h. von

der Seite der Klemmkeile, erbracht.
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3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf nach der
Bayer. Bauordnung (BayBO) des Nachweises der Ubereinstimmung durch eine Ubereinstim-
mungserklarung des Anwenders (Unternehmer).

Der Unternehmer hat eine schriftliche Erklarung tiber die Ubereinstimmung der ausgefiihrten
Bauart mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis gegentiber dem Auftraggeber ab-
zugeben.

Ein entsprechendes Muster ist als Anlage diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
beigefugt.

3.2 Produktionskontrolle
An jedem Produktionsstandort der Bauart ist eine Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter Produktionskontrolle wird die vom Unternehmer vorzunehmende kontinuierli-
che Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellte Bauart den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
entspricht.
Die Ergebnisse der Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Bezeichnung der Bauart bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung der Bauart bzw. des Ausgangsmaterials oder
der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind der zustandigen
obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Anwender unverziiglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauarten, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausgeschlos-
sen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum Nachweis
der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.
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4 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Die Bauart ist nach DIN 18008-4 Abschnitt 6.1 fur die jeweilige Einbausituation zu bemessen.

5 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Ausfuhrung muss den Angaben geman Ziffer 2.1 entsprechen.

6 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Die Bauart muss zum Erhalt ihrer Funktion regelmaRig gereinigt und gewartet werden.

Der Zustand der Bauart ist in regelmaRigen Abstanden zu Uberpriifen. Beschadigte Teile sind
kurzfristig zu ersetzen. Zum Austausch dirfen nur Teile verwendet werden, die diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis entsprechen.

Des Weiteren sind beziiglich Nutzung, Unterhalt und Wartung die Herstellerangaben zu be-
achten.
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Muster fiir eine Ubereinstimmungserklirung

Hersteller:

Bauart: Absturzsichernde Verglasung mit versuchstechnisch ermittelter Tragfa-
higkeit unter stoflartiger Einwirkung gemaR ifd. Nr. C 4.12 der Bayeri-
schen Technischen Baubestimmungen (BayTB) Fassung Juni 2022

Anwendung: Absturzsichernde Verglasung der Kategorie B gemalt  DIN 18008-4
Geldndersystem NX50 - am unteren Rand in ein Aluminiumprofil einge-
klemmte Verglasung

Einbauort:

Datum der Herstellung:

Hiermit wird bestatigt, dass die oben genannte Bauart hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
unter Einhaltung der Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
P-229913-LGA des Prufamtes fur Standsicherheit der Zweigstelle Wirzburg vom 31.05.2022 her-
gestellt und eingebaut wurde.

...................................................................................................

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustindige Bauaufsichtshehérde auszuhindigen.



