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PROFİL LİSTESİ   - PROFILES   LIST

PR140-01

4,935 kg/mt

PR140
PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEM

AĞIRLIK  /  WeightOLUK PROFİLİ
BORDER PROFILE

Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

PR140-02

2,183 kg/mt

AĞIRLIK  /  WeightDUVAR PROFİLİ
WALL PROFILE

PR140-03

1,473 kg/mt

AĞIRLIK  /  WeightDUVAR  PROFİLİ
WALL PROFILE

PR140-04
AĞIRLIK  /  WeightDUVAR KAPAK PROFİLİ

WALL COVER PROFILE
0,119 kg/mt

PR140-05
AĞIRLIK  /  WeightDİKME PROFİLİ

VERTICAL PROFILE
2,063 kg/mt

PR140-08
AĞIRLIK  /  WeightKAPAK PROFİLİ

COVER PROFILE
0,457 kg/mt

PR140-09
AĞIRLIK  /  WeightYAN KAPAK

PROFİLİ
COVER PROFILE 0,589 kg/mt

PR140-10
AĞIRLIK  /  WeightKAPAMA

PROFİLİ
COVER PROFILE 0,280 kg/mt

PR140-11
AĞIRLIK  /  WeightKAPAMA

PROFİLİ
COVER PROFILE 0,227 kg/mt

PR140-06
AĞIRLIK  /  WeightDİKME

KAPAK PROFİLİ
COVER PROFILE 0,726 kg/mt

PR140-07
AĞIRLIK  /  WeightTAŞIYICI

PROFİLİ
VECTOR PROFILE 1,870 kg/mt

PR140-12
AĞIRLIK  /  WeightDİKME PROFİLİ

VERTICAL PROFILE
2,865 kg/mt



AKSESUAR LİSTESİ   - ACCESSORIES LISTS

PR140
PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEM

KOLİ MİKTARI/Package

210 mt / 15 kg

CE4-01
DIŞ CAM FİTİLİ- 3 mm
(BASKI KAPAK PROFİLİ)
OUTER GLAZING  GASKET

KOLİ MİKTARI/Package

250 mt / 15 kg

CE1-06
İÇ CAM FİTİLİ- 3,5 mm
İNNER GLAZING GASKET

KOLİ MİKTARI/Package

EP140-01
DUVAR BAĞLANTI BİTİŞ
YALITIM FİTİLİ
GASKET FOR WALL SUPPORT
SEALING

KOLİ MİKTARI/Package

PR140-KP 01
ALT OLUK YAN KAPAK
BOTTOM GROOVE COVER

KOLİ MİKTARI/Package

PR140-KP 02

ÜST DUVAR YAN KAPAK
TOP WALL COVER

KOLİ MİKTARI/Package

Adet / Pcs

PR140-M01
DİKME ANKRAJ
MULLION FIX PART-
PR140-12

Adet / Pcs

Adet / Pcs

KOLİ MİKTARI/Package

CE1-07
İÇ CAM FİTİLİ - 12,7 mm
INNER GLAZING GASKET

107 mt / 15 kg

40 mt / 10 kg

KOLİ MİKTARI/Package

Adet / Pcs

PR140-M02
DİKME ANKRAJ
MULLION FIX PART-
PR140-05
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PR140-01

4,935 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

186.5

105.3

90.629.5

145

2.2

PR140-02

2,183 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

173.6

59.8

2

35.6

PR140-04

26
66

111

2

PR140-03

1,473 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

54.4

PR140-04

0,119 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

22.2

9.9

120.1

3

20X60X2
Çelik Kutu
Steel Box



PR140
PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEM

PR140-07

1,870 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

90

55

1.9

21.3

PR140-08

0,457 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

55

5.4

27.8

1.7

PR140-09

0,589 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

1.2

57.7

50

27.8

PR140-10

0,280 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

35

25 1.3

PR140-11

0,281 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

19.9

25 1.3

18

40x80x3 Çelik Kutu
Steel Box

40.5

80.5

18



PR140-05

2,063 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

106

100

2

PR
14

0-
06

PR140-06

0,726 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

100

20.2

2

PR140
PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEM

PR140-12

2,865 kg/mt

AĞIRLIK  /  Weight

2

121.5

120

2

8.6



PR140
PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEM



PR140
PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEM

PR140-02

PR140-08

PR140-04

PR140-03

PR140-07

CE4-01 CE1-06

A

YHB 4.8X13

PR140-KP 02

max 30mm

16

124

16

CAM  VEYA  POLİKARBONAT LEVHA
GLASS OR POLYCARBONATE SHEET

PR140-08

CE4-01 CE1-06

YHB 4.8X32

28 28

40X80X3 Çelik
Steel Box

16

9.3

PR140-07

CE4-01CE4-01

CE1-06CE1-06

3

4
CE1-06CE1-06

min 5° max 15°

TRAPEZ VİDA 5,5 x45mm
HEXAGON HEAD SCREW 5,5x45mm

40X80X3 Çelik
Steel Box

EP140-01

PR140-09

PR140-07

CE4-01

40X80X3 Çelik
Steel Box

CE1-06

16

PR 140 PERGOLA SİSTEMİ İLE BİRLİKTE
ÇALIŞAN SİSTEM UYGULAMALARINDA
KENAR TAŞIYICI PROFİLERİNDE
MUTLAK 40X80X3 ÇELİK KUTU
KULLANILMALIDIR.
40x80x3 STEEL BOX PROFILE
SHOULD BE USED  IN THE SIDE
CARRIER PROFILE (PR140-07).
IN CASE OF USING WORKING
TOGETHER SERIES.
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20X60X2
Çelik Kutu
Steel Box

21.3

PR140-04

PR140-01

PR140-03

PR140-05 PR140-06

YHB 4.8X13

PR140-11

30

PR140-KP 01

PR140-03

5a

5b 100

121.1

120

121.5
115.5

114.1

3

4

min 5° max 15°

PR140-12

YSB 6.3x70mm
DIN 7981 (A2)

PR140-01 OLUK PROFİLİNDE MUTLAKA
20X60X2 ÇELİK KUTU KULLANILMALIDIR.
20x60x2 STEEL BOX PROFILE SHOULD
BE USED İN PR140-01 PROFİLE



CE1-07CE1-07
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8

CE1-07CE1-07

10

CE1-07CE1-07

12

CE1-06

CE1-06CE1-06

CE1-06

16

CE1-06

CE1-06CE1-06

CE1-06

20

CE1-06

CE1-06CE1-06

CE1-06

22

CE1-06

CE1-06CE1-06

CE1-06

24

CE1-06

CE1-06CE1-06

CE1-06

26

CE1-06

CE1-06CE1-06

CE1-06

28

CE1-06CE1-06

CE1-06CE1-06

CE1-06 CE1-06
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PR140-12

PR140-12

PR140-12

PR140-12

AB40T-12

AB40-31
AB40-31

AB40T-12
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PR140-12

PR140-12
PR140-12

PR140-12

AB100-3457
AB100-3457

G100 02
G100 02
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PR140-12

PR140-12
PR140-12

PR140-12

SL32 44

ASI-ISP K03
ASI-ISP15X

SL32-01
SL32-01

SL40 01
SL40 01
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PR140-05

PR140-12

M8 LİK SAPLAMA

M8 LİK DÜBEL

YSB 4,8 x 22

PR140-KP 01

PR140-12
PR140-05

PR140-07

PR140-01

PR140-03

PR140-08

PR140-09

PR140-09

PR140-KP 01
PR140-07

PR140-11

PR140-11

PR140-KP 02

PR140-KP 02

PR140-02

SU TAHLİYESİ İÇİN  PR140-05 DİKME İÇİNE Ø80 LİK BORU
PR140-12 İÇİNE İSE Ø100 LÜK OLUK PROFİLİ KONULABİLİR.
SUYUN DIŞARI ÇIKIŞI İÇİN DİKME ALTINDA BORU KADAR KANAL
AÇILABİLİR  YADA EN ALTTA OLUŞTURULAN GİDERE VERİLEBİLİR.
FOR WATER DRAINAGE YOU CA USE Ø100 PIPE FOR PR14-12 OR
 Ø80 PIPE FOR PR140-05. YOU CAN DRILL HOLE BOTTOM FOR WATER
OUTSIDE EXIT OR YOU CAN MAKE SPECIAL WASTE CHANNEL TO THE
BOTTOM.
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(Max.)Polikarbonat 6mt.
4+4 Lamine Cam 5mt.

(Max.)Polycarbonate 6mt.
4+4 Laminated glass 5mt.

Max.Polikarbonat 3.5mt.
4+4 Lamine Cam 3mt.

(Max.)Polycarbonate 3.5mt.
4+4 Laminated glass 3mt.

(Max.)Polikarbonat 1mt.
4+4 Lamine Cam 0,8 mt.
(Max.)Polycarbonate 1mt.

4+4 Laminated glass 0.8 mt

(Max.) Açı Aralığı 5-15°
(Max.) Angle range 5-15°

Maximum Çalışma Aralıkları
Maximum Size Ranges

PR 140 PERGOLA SİSTEMİ İLE BİRLİKTE
ÇALIŞAN SİSTEM UYGULAMALARINDA KENAR
TAŞIYICI PROFİLERİNDE MUTLAK 40X80X3 ÇELİK KUTU
KULLANILMALIDIR.
40x80x3 STEEL BOX PROFILE
SHOULD BE USED  IN THE SIDE
CARRIER PROFILE (PR140-07).
IN CASE OF USING WORKING
TOGETHER SERIES.

PR140-07

40X80X3 Çelik
Steel Box

PR140-09



PR140
PERGOLA SİSTEMİ
PERGOLA SYSTEM

CE1-06

PR140-07

YHB 4.8X32

CE1-06

PR140-08

16mm POLİKARBON/
Polycarbonate

PR140-01

PR140-04

PR140-03

16mm POLİKARBONAT
Polycarbonate

PR140-11

PR140-11

C

YSB 6.3X70

PR140-12

PR140-01

B

PR140-05PR140-06

YSB 6.3X70

PR140-01

B

PR140-KP 01

PR140-KP 01

B

C
C
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B

PR140-01

PR140-04

PR140-03

16mm POLİKARBON/
Polycarbonate

PR140-11

PR140-07

PR140-09

CE1-06

PR140-05PR140-06

YHB 4.8X32

CE1-06

YHB 4.8X32

PR140-KP 01

B
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D

YHB 4.8X32

CE1-06

PR140-02

PR140-03

PR140-07

16mm POLİKARBON/
Polycarbonate PR140-11

YHB 4.8X32

D

CE1-06

PR140-KP 02

EP140-01
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YHB 4.8X25

PR140-07

PR140-01

PR140-09 PR140-02

PR140-09

YHB 4.8X25

EP140-01

PR140-07PR140-05PR140-06

AB

PR140-KP 01

PR140-KP 02

B

A
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