














quality  finish mount

=atin
TOP
MOUNT
SIDE
satin MOUNT
SIDE
FLEX

art.
AJP-VR100-2GR
AJP-VR100-2GL
AJP-VR100-4G
AJP-VR100-2GR-230
AJP-VR100-2GL-230
AJP-VR100-4G-230
AJP-VR100-4G90-230
AJP-VER-VR100
AJP-VR20-4D12
AJP-V590-4D12
AJP-VR20-4JP10
AJP-VR100-5D12
AJP-VS100-5D12
CAJP-VR100-5D12
CAJP-VS100-5D12
WEJP-VR100-5D12
WEJP-V5100-5D12
AJP-VR100-5JP10
AJP-VS100-5JP10
AJP-VER-BR100
AJP-BRS0-4D12
AJP-BSS0-4D12
AJP-BR100-5D12
AJP-BS100-5D12
AJP-BR100-5JP10
AJP-BS100-5JP10
AJP-VER-BR100-FLEX

quality finish  mount art.
AL-VR107-2G
AL-VR107-4G
POLISH

HEIGHT
(mm)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
956

900

1000
900

1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1100
956

900

1000
1000
1100
1000
1100
956

HEIGHT
(mm)

1070

1070

AL-VR107-4GL90 1070

TOP
MOUNT AL-VR107-4GR90 1070

Vs /BS

Vs /BS

VR /EBR

VR /BR

-2G

2G

4G/
4G9S0

M5*, M8 - Thread holes cutted to post. The post is completely assembled in this variant
M5, M8 - Rivet nut (A-FTT-M..) crimped to post. The post is partially assembled. Infill holders are not assembled in this variant

HOLDER
D12

4x
4x

S5x
S5x
S5x
S5x
S5x
S5x

4x
4x
S5x
S5x

4G

HOLDER
JP10

4x

SX
SX

SX
SX

THREAD
Type
M8~

M8~
M8~
M8~
M8~
M8~
M8~

MS*
MS*
MS*
MS*
MS*
MS*
MS*
S5x35
S5x35
MS*
MS*

MS*
MS*
MS*
MS*
MS*
MS*

4GL90

ROUND | SQUARE
handrail | handrail

4GR90

10

10
10
"
"
"
"

12
12
15
13
13
13
13

14
14

12
12
13
13
14
14

o o o o



quality

AlsSI304

finish

satin

POLISH

satin

POLISH

satin

satin

POLISH

satin

mount

TOP
MOUNT

SIDE
MOUNT

SIDE
FLEX

&

D42

D50

D42

art.
A-VR90-2GR
A-VR90-2GL
A-VR90-4G
A-VR90-4G90
A-VER-VR100
AVR100-G W/
A-VR100-2GR
A-VS100-2GR
A-VR100-2GL
A-VS100-2GL
A-VR100-4G
A-VR100-4G90
A-VS100-4G
A-VR110-2GR
A-VR110-2GL
A-VR110-4G
A-VR110-4GS0
A-VR90-4D12
A-V5S90-4D12
A-VR90-4D12-L
A-VS90-4D12-L
A-VR100-5D12
A-VR100-5D12-B
A-V5100-5D12
A-VR100-5D12-L
A-VS100-5D12-L
A-VR100-5D12-PVC
WE-VR100-5D12
WE-V5100-5D12
A-VER-BR100
A-BR100-2GR
A-BS100-2GR
A-BR100-2GL
A-BS100-2GL
A-BR100-4G
A-BS100-4G
A-BR100-4G90-IN
A-BR100-4G90-0UT
A-BR100-2GR-250P
A-BR100-2GL-250P
A-BR100-4G-250P
A-BR90-4D12
A-BS90-4D12
A-BRS0-4D12-L
A-BS90-4D12-L
A-BR100-5D12
A-B5100-5D12
A-BR100-5D12-PVC

A-VER-BR100-FLEX

HEIGHT
(mm)

900

900

900

900

952

1000
1000
1100
1000
1100
1000
1000
1100
1100
1100
1100
1100
900

1000
900

1000
1000
1000
1100
1000
1100
884

1000
1100
1128
1000
1100
1000
1100
1000
1100
1000
1000
1000
1000
1000
900

1000
900

1000
1000
1100
885

1128

Vs /BS

.VER

-2G

4G/
4G90

HOLDER
D12

4x
4x
4x
4x
Sx
Sx
Sx
Sx
Sx
Sx
Sx
Sx

4x
4x
4x
4x
Sx
Sx
Sx

THREAD
Type
M8

M8
M8
M8

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
MS
MS
M5*
M5*
MS
MS
MS
M5*
M5*

5x35
5x35

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
MS
MS
M5*
M5*
MS
MS

ROUND
handrail

29
29
29
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
35
35
24
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
32
32
32
32
33
33
34
24

















































































































































































































































































































































































































































































































































































AISI304

AISI304

AlSI316

$.8.2205

AlSI304

AlSI304

o [— = = - (1]
AlSI304
a131e nerezova stal rozsdamentes stainless
AISI316 ocel nierdzewna acél steel Edelstahl INOX
§.8.2205
CORTEN corten ocel corten stal corten acél corten steel Cortenstahl corten
hlinik aluminium aluminium aluminium Aluminium aluminium
zliatina stop cynku i Zn+Al - alliage
Zn+Al aluminium dtvozet ZAMAC Zinkdruckguss Zn+Al
5 Zelezo zelazo vas iron Eisen fer
..; zinok cynk cink zinc Zink zinc
E
mosadz miedz sargaréz brass Messing laiton
PVC PVC PVC PVC PVC PVC
guma guma gumi rubber Gummi gomme
buk buk biikk beech Buche hétre
dub dab télgy oak Eiche chéne
Spruce smrek Swierk lucfenyd spruce Fichte épicéa
m sklo szklo Oveg glass Glas verre
= brus szlif szalcsiszolt brushed geschliffen brossé
K320 K320 K320 K320 K320 K320
silver striebormy srebro ezlist silver Silber argent
G| polish lesk olerowan: tkor polished poliert li
E: P Y polirozott po
i-’- surovy surowy nyers raw roh brossé
2 1
] natural nebriseny neszlifovany natdr rough ungeschliffen non-brossé
INOX nerez nierdzewny | rozsdamentes inox Edelstahl inox
ELOX eloxovany anodowany eloxalt elox Eloxiert anodisé
fgﬂ potrebné niezbedne szlikséges necessary  Anpassungist  modification
Upravy przystosowanie  mddositas modification notwendig nécessaire
. o nem not . non
ot azsermbled | niovane | i one osszeszerelt | assembled unmontiert assemblé
R . ) die Abmes- " .
~ priblizny przyblizone Kzelits méretek  approximate sungen sind dimensions
rozmer wymiary dimension un%eféhr approximatives
bestseller bestseller |eg|,;3§;n best seller Bestseller best-seller
novinka Nowosct 0j new Meuheit nouveau
2022 2022 2022 2022 2022 2022
LED

AISI304 AlSI316

AlSI304

VoY

AlSI316

<

INOX AISI 304

- vhodny do prostredia bez chléru a oxidu siricitého

INOX AISI 316

- vhodny do prostredia s vysokym obsahom chléru, oxidu siricitého,
vysokej vihkesti, do primorskych regiénov

INOX S.S. 2205- vhodny do prostredia s vysokym obsahom chléru,
oxidu siricitého, vysokej vinkosti s pritomnostou soli na pobreZi a na
volnom mori.

INOX AISI 304
™= _ suitable for the environment without chlorine and sulphur dioxide
load
INOX AISI 316
- suitable for the environment with a high content of chlorine, sulphur
dioxide load, high humidity, coastal regions
INOX 5.5. 2205
- Suitable for environments with a high content of chlorine, sulfur
dioxide, high humidity with salt on the coast and on the high seas.

INOX AISI 304

- przeznaczone dla Srodowiska bez dwutlenku siarki oraz chloru
INOX AISI 316

- przeznaczone dla $rodowiska o wysokie] zawartosci dwutlenku siarki
oraz chloru, wysokiej wilgotnosc¢ oraz w regionach nadmorskie

INOX 5.5. 2205

- Madaje sie do srodowisk o wysokiej zawartosci chloru, dwutlenku
siarki, o wysokiej wilgotnosci, o duzym zasoleniu, w strefach nadmor-
skich, lubw be;lpoérgdnim kontakuég; wodg morska.

INOX AISI 304

- alkalmazhato olyan kérnyezetben, ahol nincs kldr és kén-dioxid
terhelés

INOX AISI 316

- alkalmazhato olyan kérnyezetben, ahol magas a klér-, vagy kén-
dioxid terhelés, magas a paratartalom, tengerparti régickban

INOX 5.5. 2205

- Alkalmazhaté magas klor-, kén-dioxid-, sés nedvességtartalmu
kirnyezetben, valamint tengerparton és a nyilt tengeren”.

INOX AISI 304

- geeignet in Umgebung ohne Chlor und Schwefeldioxid

INOX AISI 316

- geeignet in Umgebung mit einem hohen Gehalt an Chlor, Schwefel-
dioxid oder in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Kistenregi-
onen

INOX S.5. 2205

- geeignet fiir Umgebungen mit hohermn Gehalt an Chlor, Schwefeldi-
oxid und hoher Luftfeuchtigkeit mit Salz an der Kiiste und auf hoher
Ses

INOX AISI 304

- Convenable pour les envirennements sans chlore et/ ou bioxyde
de soufre

INOX AISI 316

- Convenable pour les environnements avec un contenu élevé de
chlore et/ ou de bioxyde de soufre, une grande humidité, régions
maritimes

INOX 5.5. 2205

- Convenable au milieu avec un contenu élevé du dioxyde de soufre,
ainsi qu'au milieu humide contentant du sel, tel que le bord de mer ou
la mer ouverte.
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